PLAN DES TRAVAUX PROJETES SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
échelle 1/100°™ CHAPELLE DE LA TRINITE

Afelier Randupson



LISTE DES TRAVAUX PROJETES

L T J—

EXTERIEURS

taille de branches basses aux chénes

rangement de pieres éparses et ramassage de déchets
fabrication d'une table de pique-nique, modéle tAVV » sous un
chéne, & droife de I'enirée, avec petit travail de nivellement, et
scellement plots béton

2 SOL INTERIEUR TERRE CUITE

environ 30 dalles 24,5 x 24,5 cm & remplccer, en particulier prés
des portes

+ 5 dalles sur banquettes, avec des careaux anciens &
acheter.travail délicat avec de nombreuses coupes, forme de
pose, joints de finition...
traitement de I'ensemble du sol terre cuife de la Chapelle,avec
dépoussiérage, et finition produit spécial de chez Blachon.
bouchage de trous au mortier de ciment blanc, en pieds de
murs.

3 RESCELLEMENT DE PIERRES

4

5

dans 4 arcs de la voute en berceau, il y a des piemres cenfrales
instables ; cela nécessite la pose d'un échafaudage de 4
metres de haut, mobile, puis un rescellement au mortier de
résine, du ton gris des pierres.

joints divers au mortier de ciment blanc (piétement autel,
niche...)

MENUISERIE DES PORTES...

réparation du bas des portes d’enirées (principale et latérale),
avec enfustage de bois neuf, pose de rejet d’eau...en chéne.
piéce de bois al'autel et bas de la niche.

PEINTURE

traitement au xylophéne des portes d'entrées

peinture blanche de murs a droite et & gauche du choeur,ainsi
que des tableaux de la fenétre latérale droite; produit spécial
préparé a la chaux, colle, siccatif... (comme cela a été fait ala
Chapelle de I'’Annonciade, et qui a trés bien tenu...)
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6 MOBILIER

* solution 1 : réparation des 27 chaises existantes, type usalle de
réunionyn, avec peinture du piétement, remplacement boulons
poéliers, crochets...

* solution 2 : fabrication de six bancs d'église de 2,10 cm, G dossier,
de quatre places, en bois de méléze raboté, poncé, finition brute,
dessin détaillé a faire.

* socles pour les statues en platre peint (ND de Lourdes, Vierge,
Angelot).

* amélioration du mobilier du choeur (casier rangement...)

* croix de I'autel a replacer verticalement

* gravures murales a refixer...

NOTA : sur le toit, il y a un petit capteur solaire qui alimente trois
éclairages de la nef (dont un cassé et deux qui clignotent) faut-il
maintenir cette installation 2
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